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Arbeitsprozess und Zuständigkeit: 
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Übersicht der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA)
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Übersicht der zu verwendenden Werkzeuge: 

Trenn-, Schrupp- und Abbruchwerkzeuge 

  
 Winkelschleifmaschine (FLEX) 

 Geeignet für das Trennen von überschüssigem 
Gussmaterial (Grat, Eingusstrichter, …) 

 Wichtig:  Haltbarkeitsdatum beachten 
 Prüfdatum beachten 
 Richtige Scheibe auswählen  
 Trennen (3mm), Schruppen (7 - 8mm) 

 Lufthammer  

 Geeignet für das Abbrechen von Material 

 Flachmeißel in versch. Längen 

 Wichtig:  Schutzkleidung überprüfen 
  Hohe Belastung des    
  Bewegungsapparates 
  Abrutschen, Einklemmungen 
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Schleifwerkzeuge 

  
 Luftbrummer (Flache Schleifscheibe) 

 Geeignet für großflächige Schleifarbeiten 
(horizontale Flächen)  

 Hohe Abtragleistung 

 Wichtig:  Haltbarkeitsdatum der Scheibe 
 beachten 
 Prüfdatum der Scheibe beachten 
 Geeignete Scheibe auswählen  
 Nicht auf Material klopfen 

 Elektrischer HF Schleifer/ Spindel (Schleifstift – 
Kegel/Zylinderform) 

 Geeignet für das Schleifen von (kleinen) Radien 
und Ecken 

 Wichtig:  Haltbarkeitsdatum der Scheibe  
  beachten 
  Prüfdatum der Scheibe beachten 
  geeignete Scheibe auswählen 
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 Topfschleifmaschine 

 Geeignet für großflächige glatte und feine 
Oberflächen 

 Geringe Abtragleistung 

 Wichtig:  Haltbarkeitsdatum der Scheibe 
 beachten 
 Prüfdatum der Scheibe beachten 
 Geeignete Scheibe auswählen  
 Planauflegen (Kanten nicht 
 verwenden 

 Luftdöpper 

 Geeignet für Kanalarbeiten und Rohrführungen 
(Sandpanzer) 
 

 Wichtig:  Geeignetes Rohr wählen 
  Geeignete Rohrlänge wählen 
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1. Prozessschritt: Trennen 

 Grobes Trennen von 
überschüssigem 
Gussmaterial 
(Eingusstrichter, Grat, 
Drossleisten) 
 

 Öffnen von Fenstern  
 
 

  

  
 

Was ist besonders wichtig? Was ist besonders 
schwierig? 

Wo können Gefahren 
entstehen? 

Was gefährdet am meisten 
die Produktqualität? 

 Richtiges Werkzeug 
inkl. Schleifscheibe 
verwenden (FLEX, 
Schruppscheibe) 

 Maßgenau arbeiten 

 Entfernen von Grat in 
Engstellen und 
angebranntem Sand 

 Öffnen von 
geschlossenen 
Fenstern 

 Schlecht 
ausgeleuchtete Stellen 

 Zu viel Druck auf 
Werkzeug 

 Abrutschen 

 Herabfallende Spiegel 

 Zu großer Abtrag an 
Maßflächen  

 Einschneiden in 
Materialoberfläche 

 Konturen beachten  

Vorher Nachher 
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2. Prozessschritt: Schleifen 

 Rundschleifen von Kanten  
 

 Abschleifen von 
Oberflächenfehlern nach 
Maßangabe von Meister 
und QS 

 
   

  
 

Was ist besonders wichtig? Was ist besonders 
schwierig? 

Wo können Gefahren 
entstehen? 

Was gefährdet am meisten 
die Produktqualität? 

 Geeignetes Werkzeug 
inkl. Schleifscheibe 
verwenden  

 Nicht zu viel Material 
abtragen 

 Entfernen von 
Oberflächenfehlern in 
Engstellen 

 Entfernen von Beulen 
 

 Schlecht 
ausgeleuchtete Stellen 

 Zu viel Druck auf 
Werkzeug/ Schlagen 
des Schleifers auf 
Materialoberfläche 

 Zu großer Abtrag an 
Materialoberfläche  
 Maße beachten 
 

Vorher Nachher 
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Arbeits- und Umweltschutz 

Im Vorfeld der Arbeit ist es dringend notwendig die Persönliche Schutzausrüstung zu prüfen. Der Atemschutz sollte einen sauberen 

Filter beinhalten. Darüber hinaus sollte auf eine vollständige Bedeckung der Haut geachtet werden, damit keine Verbrennungen 

durch Funkenflug entstehen. Aufgrund des Herabfallens von getrenntem Material ist auf ausreichenden Abstand zum Werkstück zu 

achten und eine Sichtprüfung auf evtl. lose Kühlsteine vor Beginn der Arbeit durchzuführen 

Das zu bearbeitende Werkstück sollte nach Möglichkeit erhöht gelagert sein, um die körperliche Belastung beim Bearbeiten zu 

minimieren. 

Die Werkzeuge müssen inkl. Schleifscheiben auf das Prüfungsdatum geprüft werden und nach Herstellerangaben verwendet 

werden. 

Um eine ausreichende Sicht zu gewährleisten muss zu jedem Zeitpunkt der Schleifbereich ausgeleuchtet sein.  

Um die Staubbelastung zu minimieren und eine freie Sicht auf die Materialoberfläche zu schaffen sollte das Werkstück in 

regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Dies ist nicht mit Druckluft durchzuführen! 

 

Was ist besonders wichtig? Was ist besonders 
schwierig? 

Wo können Gefahren 
entstehen? 

Was gefährdet am meisten 
die Produktqualität? 

 Atemschutzmaske inkl. 
Filter sauber 

 Herstellergerechtes 
Verwenden der 
Werkzeuge 

 Auf andere Mitarbeiter 
achten (Funkenflug, 
Ausblasen) 

  Voller Staubfilter 

 Verschmutzte und 
undichte 
Atemschutzmaske 

 Unvollständige 
Bedeckung der Haut 

 Umgebung (Stolpern, 
Stürzen) 

 Umliegende Mitarbeiter 

 

 


